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 Serviceinformation  Nr. SI 08002e 

 
Important user information for: Article-No. HWRelease SW Release 
System P03 all systems    all 

 
Hints for diagnosis and maintenance at control syst em P03 
  
 

 

These hints are condensed out of several other documents. 
 
It is only for service and maintenance use . 
     

 
Overview 

 
SCHLEICHER electronic offers  for  P03 PLC system two types of CPU´s The  CPU/20 and 
the fit in  CPU/26. 
Both  CPUs have identical functionality but have differences in dimension an performance. 

 
The CPU/20 takes 1.0 up to 1.5 ms for 1024 PLC commands. It contains three different 
program memory ranges: internal RAM from 64 up to  max 256kByte, an internal  Flash- 
EPROM from 64 up to max. 128kByte and the cassette as RAM or Flash- EPROM. 

 
The CPU/26 takes 2.0 up to 3.0 ms for 1024 PLC commands. It contains two different 
program memory ranges: internal RAM from 32 up to max. 128 kByte and a Flash-EPROM 
from 64 up to max 128kByte. 
The Flash-EPROM of CPU/26 is internally as a subprint. It can be replaced in case of service.  
CPU/26 needs mounting rack types GS14-1 and GS15-1. 

 
Here the list of CPU/20 and /26 /27 types. 
 

CPU-Typ RAM Flash-EPROM COM2 interface 
20 64 kByte 64 kByte V.24 

20.1 64 kByte 64 kByte RS485 
21 256 kByte 128 kByte V.24 

21.1 256 kByte 128 kByte RS485 
26 32 kByte 64 kByte V.24 

26.1 32 kBye 64 kByte RS485 
27 128 kByte 128 kByte . V.24 

27.1 128 kByte 128 kByte RS485 
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Bus- or CPU fuse 
 
In front under the 8 pin connector the fuses are located. The upper one fuses the CPU and modules, the 
lower one is for the PLC bus  and the mounting rack.  
 
The CPU-fuse  is a 5V fuse. In case of defect the CPU have no voltage. Check for internal defect. If 
replacement brings no success then disconnect all modules and try to run CPU without modules.If this runs 
fit module by module into the system and start again. So you can maybe find a defect module. 
 
The PLC bus fuse  is a 24V fuse. In case of defect the operating relay will stop. 
Check bus, bus connector or bus cable. Also a defect of a module can cause the short circuit. Or a module 
is not well fittet in the rack. Also the bus reciver module is not with 24V connected. At CPU/20 V1.9 als the 
bus diagnosismodule can be defect. 
 
Id can be checked with programming software Prodoc5 what is wrong with the fuses: 
 

Status der internen Bitadressen 
Projektname:                SEHS3 
Steuerungsstatus:  START 
LaufzeitHauptprogramm1 : 4 ms 
LaufzeitHauptprogramm2: 0 ms ~ 

Bitadr.: Zustand Meldung: 
10 
11 
13 
15 
16 
17 
23 
25 

0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

BUS fuse defect 
Power supply error of a  modul  
operating relay is on  
no adresserror 
BUS functions of modules correct 
Division or BCD -  change correct 
Interrupt input frequency correct 
Batterie voltage correct 

Hinweis: KeinModul in Steckplatz 0 
ESC=Beenden El =Hiife 

 
It can also be checked by use the LCT04 if available at the machine. 
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Meaning of the  LEDS 
 
At CPU/20 and /26  / 27 between the fuses  4 or 3 LEDs. The upper one is the multifunction-LED, that can 
show three colours: green, orange and red. 
The other LEDs are single coloured.  

 
 

CPU/26: 

 
 
 

 
 

 
LED Farbe  

Green: (RUN) Cpu works fine, operating relay is 
on 
 

orange (RELAYOFF) CPU works fine 
butoperating relay is off, Output modules 
are not controlled (A 13 missed or error 
see  „ERROR-LED“) 

Red (STOP) CPU stops 
Or at CPU no voltage 

Multi-
function- 
LED 

aus At CPU no voltage 
on CPU useses cassette CASS. 

ON (only 
CPU/20) 

off No CPU use of cassette 

On Battery misses or voltage under  2,5V  BATT. 
LOW Off Battey voltage o.k. 

ERROR Red on Error : Bus or module occured PLC works 
fine 

ERROR Off PLC works fine 
 
 
 
             CPU /20: 
 



   

HE Si08002e_P03_Hin
weise_Diagnose_
Wartung 

06.10.2008 Seite 4 / 9 

 

Change of battery 
 
The Lithium battery of the CPU lives approx. 10 years.  
In case of  
a) red LED “BATT LOW‘ is on  
and 
b) Bit 25 is true  (Info – window in  Prodoc 5 or LCT04) 
 
replace battery. At  CPU/20 maximal in 3 days, at  CPU/26 in 30 Sekunden after power off the CPU. 
 

 

 

A condenser supports RAM in  CPU/20 for max 3 days, in CPU/26 RAM 
only for  30 Seconds. After this time the data in RAM will be lost.    

 
 
How to do: 
 
CPU/20 
 
1  Unscrew both screws of battery cover and remove cover. 
 
2 Pull battery off by small rubber belt 
 
3 Set rubber belt to new battery and fit in 
 
4 Replace battery cover 
 
 
CPU/26 
 
1 Open CPU/26 at the side  (Location of battery see next page) 
 
2 Prepare good. Replace battery quickly in 30 seconds 
 
3            Close cover of CPU/26 again  
 

 

 

 
In case CPU/26 you use more than 30 Seconds for replace of the battery 
than connect the CPU/26 before to the normal 24 V power supply. 
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Kassetten 
 
Für die CPU/20 bieten wir zwei Kassettentypen, die RAM und die Flash - EPROM Kassette. Sie werden 
vorne auf der CPU in den Kassettenschacht gesteckt 
 
Bei der CPU/26 steht eine Flash - EPROM Speicherplatine zur Verfügung, die sich im Modul befindet. Um 
die Speicherplatine auszutauschen, muß das Modul geöffnet werden. 
Legen Sie das Modul so vor sich hin, wie in der Abbildung unten gezeigt. 
 
 
 

 
 
 
 
Ziehen Sie die Speicherplatine ab bzw. stecken Sie sie auf den Stecker. 
 
 

Programmieren einer RAM – Kassette 
 
Für die CPU/20 stehen die RAM Speicherkassetten: P - SK2/128R und P - SK2/256R mit 128 
bzw. 256 kByte Speicherplatz zur Verfügung. RAM Speicherkassetten werden während der 
Programmierung als Programmspeicher verwendet. Sie konnen online, das heißt, während die 
Steuerung arbeitet, programmiert werden und sind somit ideal bei der Programmentwicklung. 
 
Für die CPU/26 steht keine RAM - Kassette zur Verfügung. 
 
Vorgehensweise: 
 

1 Stecken Sie die Speicherkassette in den Kassetteneinschub der CPU/20 
 

2 Schließen Sie den PC, auf dem PRODOC 5 installiert ist, an die CPU an 
 

3 Rufen Sie PRODOC 5 und ggf. Ihr SPS - Projekt auf. Falls Sie noch kein SPS – Programm 
haben, programmieren Sie zunachst das Programm 

 
4 Legen Sie unter PRODOC 5 mit dem Systembaustein “COM Betriebsart“ die 

Ubertragungsgeschwindigkeit für die COM2 Schnittstelle fest 
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5 Wählen Sie “Übertragen“ -> “Projekt ins RAM der CPU“ 
 

6 Wenn Sie auf dem Bildschirm aufgefordert werden, heben Sie den Schreibschutz der Kassette 
auf, indem Sie den Schalter der Kassette auf “1 “ stellen. Das Projekt wird nun in die Kassette 
übertragen 

 
 

7 Starten Sie die CPU mit F4 oder drücken Sie den Reset -Taster 
 
 

Programmieren einer Flash - EPROM Kassette 
 
 
Für die CPU/20 stehen die Flash - EPROM Speicherkassetten: P - SK2/64F, P - SK2/1 28F und P -
SK2/256F mit 64, 128 bzw. 256 kByte Speicherplatz zur Verfügung. 
 
Für die CPU/26 bieten wir zwei austauschbare Flash - EPROM Speicherplatinen P03 - SP2/64F mit 64 
kByte und P03 - SP2/128F mit 128 kByte an Flash - EPROM Speicherkassetten/-platinen werden 
verwendet, um lauffähige Programme zu speichern. Auf Flash - EPROM Speicherkassetten/ - platinen 
können Programme nicht geändert werden. Sie sind daher ideal fur den Versand von Programmen und 
Updates an Kunden oder als Medium fur die Datensicherung. 
 
Vorgehensweise: 
 

1. Stecken Sie die Speicherkassette in den Kassetteneinschub  der CPU/20 bzw. die Speicherplatine 
auf den Steckplatz der CPU/26 
  

2. Schließen Sie den PC, auf dem PRODOC 5 installiert ist, an die CPU an 
 

3. Rufen Sie PRODOC 5 und Ihr SPS - Projekt auf, das auf den Flash - EPROM programmiert 
werden soll. 
 

4. Wählen Sie “Übertragen“ -> “Projekt ins EPROM der CPU“ 
 

5. Bestätigen Sie die Frage, ob die CPU gestoppt werden soll, mit <RETURN> (falls die Steuerung 
läuft) 

 

 

Die Flash - EPROM Spelcherkassette/ - platine kann nur programmiert 
werden, wenn die CPU vorher gestoppt wurde. Das RAM der CPU wird 
beim Programmieren gelöscht. Wortmerker werden ab der PRODOC 5 
VersIon 3.0 nicht mehr überschrieben. 
 

 
6. Bestätigen Sie die aktuelle Einstellung der Baudraten für die COM1 und COM2 Schnittstelle der 

CPU mit <RETURN> 

 

 

Ändern Sie auf keinen Fall die Baudrate für die COM1 Schnittstelle, da Sie 
bei einer Fehleinstellung ggf. nicht mehr von ihrem PC aus mit PRODOC 5 
zugreifen können. Wenn Sie die Baudrate für die COM2 Schnittstelle 
ändern möchten, müssen Sie diese Änderung auch unter PRODOC 5 mit 
dem Systembaustein “COM Betriebsart“ vornehmen. 
 

 
 

7. Wenn Sie auf dem Bildschirm aufgefordert werden, heben Sie den Programmierschutz der 
Kassette auf, indem Sie den Schalter der Kassette auf “1“ stellen und schalten Sie die 
Programmierspannung ein, indem Sie den Programmierschaiter der CPU/20 auf “1“ stellen. Bei 
der CPU/26 brauchen Sie nur den Programmierschalter auf „1“ zu stellen. Die Flash - EPROM 
Kassette bzw. die Speicherplatine wird jetzt programmiert 
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8. Wenn Sie auf dem Bildschirm aufgefordert werden, schalten Sie nach dem Programmieren den 

Programmierschutzschalter der Kassette und den Programmierschalter der CPU wieder auf “0“ 
 

9. Starten Sie die CPU mit F4 oder durch Drücken des Reset - Tasters 
 

 

 

 
Die CPU starten nach dem Zurücksetzen mit dem Reset - Taster nur, wenn 
Sie den Programmierschalter wieder auf “0“ gestellt und die Kassette 
bzw.die Speicherplatine gezogen haben. 
 

 
 

Kassettenbetrieb 
 
Beim Kassettenbetrieb mit der CPU/20 bzw. der Speicherplatine mit der CPU/26 gilt: 
 
Kassette und Spelcherplatine haben IMMER Vorrang! 
 
Das heißt, auch wenn Sie unter PRODOC 5 als Programmträger z.B. : “internes RAM“ eingestellt haben 
(siehe Hilfe unter PRODOC 5), wird, falls eine Kassette oder eine Speicherplatine mit einem lauffahigen 
Programm steckt, nach dem CPU - Start das Programm auf der Kassette/Speicherplatine abgearbeitet 
Wenn keine Kassette/Speicherplatine steckt bzw die Kassette/Speicherplatine gezogen wurde, arbeitet die 
CPU den Programmspeicher ab, der unter PRODOC 5 eingestellt worden ist Sollte die CPU kein 
lauffähiges Programm finden, stoppt die CPU und die Multifunktions - LED leuchtet rot 
 
Wenn Sie jedoch eine Kassette stecken, während die CPU ein Programm z.B. aus dem internen RAM 
abarbeitet, wechselt die CPU erst auf Kassettenbetrieb, 

·  nachdem Sie den RESET—Taster betätigt haben  
oder  

·  nachdem Sie mit PRODOC 5 die Betriebsart der CPU auf “Kassette“ umgestellt haben 
oder 

·  wenn das ursprüngliche Programm ungültig wird (z.B. durch zu spätes Austauschen einer leeren 
Batterie oder durch  SW Versionswechsel) 

 
Sollte die CPU kein iauffähiges Programm auf der Kassette finden, stoppt die CPU und die Muitifunktions - 
LED leuchtet rot 
 

 

 

 
Ziehen Sie niemals eine Kassette aus der CPU/20, wenn die LED 
“CASS.ON“ leuchtet. Die CPU greift nämlich in diesem Moment auf die 
Kassette zu. 
 

 
 
 

PC - Schnittstelle 
 
An die PC Schnittstelle rechts unten auf der CPU/20 können Sie VT100 Terminal wie z.B. einen PC, auf 
dem z.B. PRODOC 5 installiert ist, oder ein LCTO4 anschließen. 

 

 

 
Die PC Schnittstelle Ist intern mIt der COM1 Schnittstelle verbunden. Sie 
können die beiden Schnittstellen daher nur Im Wechsel benutzen. 
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Die Buchse der CPUI2O und der CPU/26 ist wie folgt belegt: 
 
V.24 - Schnittstelle (intern mit COM1 verbunden)    COM1 

V.24 – Schnittstelle 
 

 
 

Wenn Sie einen PC an die CPU/20 anschließen wollen, können Sie dazu die Kabel VK 4.030 
(15 - poliger Sub-D auf 9- poligen Sub-D) oder VK 4.061 (15-poliger Sub-D auf 25-poligen Sub-D) 
verwenden. Für den Fall, daß Sie sich ein Kabel selbst herstellen möchten, entnehmen 
Sie die Anschlußbelegung bitte aus den folgenden Abbildungen: 
 

15 pol. Sub-D Buchse     15 pol Sub-D Buchse   
an 9 pol. SUB-D Buchse:    an 25 pol. Sub-D Buchse: 
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Programmierschalter 
 
Vorne auf der CPU befindet sich der Programmierschalter. Mit ihm können Sie: 
 
a) Verhindern, daß die CPU mit dem Einschalten gestartet wird. 
 
Wenn Sie den Programmierschalter auf “1“ stellen und anschließend die Versorgungsspannung der CPU 
einschalten, wird die CPU nicht gestartet und die Übertragungsgeschwindugkeit fur die COM Schnittstellen 
auf 9600 Baud eingestellt. 
Die Einstellung ist unabhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit, die unter PRODOC 5 eingestellt 
worden ist. 
 
b) Bit - Kopie von der Flash - EPROM Speicherkassette auf andere CPU kopieren. 
 
Sollten Sie einmal in die Situation kommen, eine Bit - Kopie von Ihrem Programm ohne LCT bzw. PC von 
einer Flash - EPROM Kassette auf eine CPU kopieren zu müssen, können Sie dies wie folgt tun: 
 
Vorgehensweise: 
 

1. Schalten Sie die CPU ein 
 

2. Sobald die LED “CASS.ON“ leuchtet, stellen Sie den Programmierschalter der CPU auf 0 
 

3. Stellen Sie den Programmierschaiter der CPU wieder auf 1, wenn die LED “CASS.ON“ dunkel ist. 
Die Bit- Kopie wird von der Kassette in das interne Flash—EPROM der CPU kopiert 

 
4. Stellen Sie mit PRODOC 5 die Betriebsart der CPU auf “internes Flash-  PROM“ ein (falls nicht 

eingestellt) 
 

5. Drücken Sie den Reset - Taster  

 
 

 

 
Wir empfehlen, alle CPUs mit einer Kassette bzw. einer Spelcherplatine 
auszuliefern Ein Programmtausch bzw ein Update läßt sich dann durch 
einfaches Tauschen der Kassette bzw. Speicherplatine durchführen. Das 
alte Programm bleibt auf der alten Kassette bzw. Spercherplatine erhalten. 
 
Die oben beschriebene Vorgehensweise ist nur sinnvoll, wenn Sie kein LCT 
bzw. keinen PC zur Verfügung haben. Der Nachteil ist, daß das alte 
Programm im internen Flash - EPROM der CPU überschrieben wird. 
 
 

 
 
 


